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	工程名称
	广州华南商贸职业学院实训楼人防地下室设备检测

	委托单位
	广州华南商贸职业学院

	人防地下室
防护单元数量
	4个
	人防建筑总面积
	8842m²

	
















检测项目及参数
	一、人防防护(防化)设备安装质量检测
1)混凝土门：设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、漏气孔缝、密封件质量、门扇门相 贴合间隙、门扇门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心线偏差、门框左右角钢外表面垂 直度。门扇启闭力、关锁操纵力、闭锁头同步锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚 度、漆膜附着力、运动部位保护、铭牌开关标注等标识。
(2)钢结构门：设备型号、开启方向、门扇厚度偏差、面板厚度偏差、结构焊缝质量、漏气  孔缝、密封件质量、门扇门框贴合面间隙、门扇门框贴合面中心线偏差、密封胶条嵌压中心  线偏差、相邻门扇中缝间隙偏差、门框左右角钢外表面垂直度、门扇启闭力、关锁操纵力、 |闭锁头同步锁紧情况、启闭运转性能、表面观感、漆膜厚度、漆膜附着力、运动部位保护  铭牌开关标注等标识。
(3)悬板门：设备型号、开启方向、门扇(或底座)的厚度偏差、面板厚度偏差、悬摆板厚 度偏差、焊缝质量要求、通风量要求、悬摆板启闭力、门扇关闭力、闭锁锁紧力、启闭运转 性能、漆膜厚度、漆膜附着力、表面观感、铭牌开关标志等标识。
(4)密闭观察窗：设备型号、密闭观察窗窗厚度、密闭性能、螺栓和孔配合情况、表面观感 、铭牌开关标志等标识。
(5)超压排气活门：设备型号、开启方向、活门盘(阀盖)厚度偏差、通风量、平衡锤连杆 垂直度、法兰连接、活门盘(阀盖)与壳体锁闭、活门盘(阀盖)锁紧力、表面观感、漆膜  厚度、铭牌开关标志等标识。
(6)密闭阀门：设备型号、开启方向、管壁厚度、阀板厚度、密闭性能、通风量、位置偏差 、阀门固定情况、法兰螺栓连接情况、阀门启闭力、启闭运转性能要求、表面观感、运动部 位保护、铭牌开关标志等标识。
(7)防爆地漏：设备型号、地漏体壁厚、密封体厚度、地漏接口及管径偏差、密闭性能、地 漏盖旋转灵活无卡阻、运动部位保护、表面观感
(8)油网滤尘器：外观检测、安装检测
(9)防护密闭段通风管道：外观检测、安装检测、漆膜厚度、钢板厚度
(10)风机：外观检测、安装检测、性能检测
(11)过滤吸收器：外观检测、安装检测、阻力检测、编码查验
二、人防工程防护设备产品质量
(1)门框组件：外形尺寸与配合尺寸、焊缝质量、材料配件质量
(2)钢结构门门扇组件：外形尺寸与配合尺寸、门扇刚度、焊缝质量、材料配件质量、外观 质 量 ；
(3)混凝土门门扇组件：外形尺寸与配合尺寸、门扇刚度、焊缝质量、材料配件质量、外观 质 量 ；
(4)悬板门：外形尺寸与配合尺寸、抗力性能、焊缝质量、通风质量、材料配件质量、外观 质 量 ；
(5)超压排气活门：外形尺寸与配合尺寸、使用性能、外观质量
(6)密闭阀门：外形尺寸与配合尺寸、使用性能、焊缝质量、材料配件质量、外观质量：
(7)防爆地漏：外形尺寸与配合尺寸、使用性能、外观质量。

	检测对象
	检测单价(元/每单元)
	数量(个)
	检测费用(元)

	人防防护(防化)设备安装质量检测、人防工程防护设备产品质量检测
	

	
4
	


	总价(含税):
	

	大写：(含税)
	



