附件一：      西校区202实训室建设项目
    系统功能要求及技术要求

（一）系统功能要求
要求系统提供60台虚拟桌面供学生机房使用，每台虚拟桌面提供不低于2G内存和50G存储空间；系统可以完成虚拟桌面资源的动态分配，减少PC机所带来的资源浪费；可以通过对接口的控制保证数据安全，防止资料外泄，同时防止病毒入侵所带来的麻烦；所有PC统一管理，维护方便；可以对各终端进行管理控制，如玩游戏等；建设周期短，10分钟可以完成几十台桌面的部署。扩容成本低，如果以后硬件配置无法达到用户需求，只需增加服务器即可完成。 
搭建统一的虚拟桌面云平台，并使之具备快速IT服务交付能力，并能够充分利用更加优化的系统和网络资源以提高效率、降低整体成本。并且适应机房的特殊环境： 
1、重启还原：学生机房环境复杂，会出现各种不可预测的问题，包括随意修改密码、无意感染病毒等，通过软件还原系统，瘦客户机和虚拟桌面可以在重启后恢复初始状态。 
2、账户绑定：基于云平台的统一管理和统一资源，瘦客户机与虚拟桌面绑定，实现瘦客户机和虚拟桌面一一对应。 
3、无感登录：桌面虚拟化系统提出无感登录解决方法，保证在终端设备开机后直接登录到虚拟桌面。 
4、一键关机：系统具备一键关机解决方案，保证在虚拟桌面关机的同时，物理PC也会随之关闭。 
系统需支持如下的软件流畅运行： 
Microsoft Office 2010；Adobe Photoshop CS6；AutoCAD 2010；Adobe Premiere Pro CS5；Adobe Dreamweaver CS6；Adobe Fireworks CS6；Adobe Flash Professional CS6；电子教室软件；还原软件。
兼容以下软件：ATA考试系统、用友U8、蓝鸽纯软件版、极域电子教室、凌波多媒体教学、金蝶K3标准版、Autocad2010、SQL server 2008、Visual Studio，Android开发包，LoadRunner，Hp QPT等
（二）技术要求
	序号
	设备
	详细技术参数要求
	数量
	单位

	1
	虚拟化服务器
	1.品牌要求：戴尔、IBM、华为 
2.外形：2U 机架式服务器 
3.CPU：2颗Intel Xeon E5-2600系列处理器，核心数量≥8核心，主频≥2400MHz
4.内存：≥16个插槽，类型16GB/32GB
5.硬盘：2.5"PCIe固态硬盘、SAS固态硬盘、SATA固态硬盘，本地最大支持硬盘数量：≥12个3.5"硬盘（兼容2.5"）
6.RAID卡：支持RAID 0,1,5,10,支持双RAID卡， cache大小/最大值 512M/1G； 
7.RAID卡电池保修时间：RAID电池保修时间3年warranty for battery/可选升级5年保修 
8.RAID卡 支持cachecade，有SD卡可组成RAID的级别 
9.电源：配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源 
10.前置管理液晶屏：前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。(来自中国招标网)如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息前面板上配备有液晶屏，可显示默认或定制信息，包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障，该液晶屏上将显示关于故障的具体信息 
11.能耗管理：可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶 
12.运行管理： -5摄氏度至45摄氏度 
13.管理：配置远程管理卡，具有单独的管理网口，可不依赖主机操作系统进行远程操作。提供远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作；支持SNMP和SNMP；支持IPv6。 
14.管理：允许用户独立于操作系统状态之外（免代理安装方式）远程访问、监控、维修、修复和升级服务器。 
15.管理：能够利用SDCard保存操作系统安装镜像，从而实现一站式地完成操作系统的部署，包括内建驱动程序安装、固件更新、硬件配置和问题诊断。所涉及价格包含在设备价格中。 
16.生命周期管理器：服务器主板集成Lifecycle Manager管理工具,能够免光盘安装服务器，安装管理服务器更加简单。 
17.HCA卡：配置一块40Gb/s的HCA卡 
18.不低于4个千兆以太网端口 
	2
	台

	2
	网络交换机
	1.品牌要求：华为，华三 
2.实现至少61个百兆到桌面的端口
	3
	台

	3
	终端设备
	1. 相当于或优于Intel 1037U双核或以上芯片，主频≥1.8GHz（硬件支持PCoIP加速优化），芯片组：HM65
2. 内存≥4GB 
3. 存储≥32GB SSD
4.千兆网口 
5. ≥21寸显示器 
6.鼠标键盘（USB接口）
	61
	套

	4
	机柜（包含耗材）
	1.42U机柜 
2.4高度2019mm(含轮子)；宽度600mm，深度1000mm；承载量1000KG
3.集成此次服务器虚拟化项目所需要的辅材耗材以及工具等 
	1
	台

	5
	虚拟化软件（管理软件）
	1.虚拟机之间可以做到隔离保护 
2.每个虚拟机都可以安装操作系统，并且操作系统可以异构 
3.虚拟机可以实现物理机的全部功能 
4.虚拟化软件可以在线进行版本升级 
5.兼容现有市场上主流的网卡和IB卡产品 
6.兼容现有市场上主流的存储阵列产品 
7.支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器 
8.支持HA功能 
9.支持在线的VM迁移动能 
10.支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器 
11.支持虚拟机故障检测及快速回退 
12.提供专用的P2V工具 
13.虚拟化软件的功能必须为同一家厂商提供 
14.提供统一的图形界面管理软件 
15.支持性能监控功能 
16.统一的管理软件 
17.具备大型桌面管理能力，至少支持1,000台以上虚拟桌面的能力 
18.支持根据会话统计数据监视协议性能和网络影响 ，实现性能监控，主动对问题进行故障排除 
	1
	套

	6
	综合布线施工
	需强弱电布线机房61点，每个点需配置强电明盒和网络头各一个。强电需从每间教室内的配电盒送至每个机位，网络信息点通过网络线及桥架汇聚到交换机。 
所有信息点均需按标准在机柜端、设备端以及配线架上做标签（使用标签打印机）。 
网线采用：标准超五类网络线。 
提供完整的竣工文档，包含施工图纸、点位对应关系表等。 
详情请现场勘查。
	
	


备注：
1、需采用服务器虚拟化集群架构设计。 
2、各节点最大网络带宽达40Gb/s。 
3、为确保项目顺利实施，各投标人可安排专业工程师于2016年9月5日前到我校进行现场勘察。现场勘察地点：广州市天河区长福路200号实训楼202实训室，联系人：叶兆雄（13535304228）。 
勘测现场的内容包括：拟建设机房的现状，主要设备位置摆放，强弱电布线的走向、桥架、走线方法及相关要求等。 
5

